
Instrukcja obsługi 
sterownika SmartAir
Konfiguracja, funkcjonalności,
obsługa zdalna i manualna sterownika

PL

https://niezawodny.pl/


Sterownik SmartAir to wielofunkcyjny regulator pracy grzejnika, 
umożliwiający zarówno bezpośrednie sterowanie jego funkcjami, 
jak i całkowicie zdalne zarządzanie za pomocą łącza Wi-Fi oraz 
aplikacji SmartLife.
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Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć film
instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?v=voAUK8n-B4M&t=3s&ab_channel=InstalProjekt
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Harmonogram
Harmonogram tygodniowy ustawiany jest za pomocą aplikacji mobilnej. Aby skonfigurować 
harmonogram, przejdź do sekcji Program Data. Następnie wybierz w odpowiedniej kolumnie jeden z 
trzech dostępnych programów:

	― Comfort (domyślnie 21°C)
	― Eco (domyślnie 17°C)
	― Anti-Freeze (7°C)

Dzięki temu możesz zaplanować tryb grzania w określonych godzinach, dostosowując go do swoich 
potrzeb. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia zmian oraz ustawienia indywidualnych zakresów 
temperatur w każdym z dostępnych trybów pracy (oprócz Anti-Freeze).

Timer
Funkcja timera umożliwia precyzyjne zarządzanie czasem pracy grzejnika. Bezpośrednio na sterowniku 
można ustawić timer na 2, 4, 6 lub 8 godzin. W aplikacji mobilnej dostępne są natomiast bardziej 
zaawansowane opcje – timer można ustawić w zakresie od 1 do 24 godzin. Dzięki tej funkcji możliwe 
jest dokładne dopasowanie czasu działania grzejnika do indywidualnych potrzeb, co przekłada się na 
większy komfort i oszczędność energii.

Open Window Detection (OWD)
Funkcja OWD w sterowniku SmartAir uruchamiana jest z poziomu aplikacji mobilnej. Jeśli temperatura 
w pomieszczeniu gwałtownie spadnie o 2°C w ciągu 5 minut, urządzenie automatycznie przełącza się w 
tryb Anti-Freeze, aby ograniczyć zużycie energii. Po takim spadku temperatury urządzenie restartuje się 
po 60 lub 90 minutach – w zależności od ustawień w aplikacji.

Funkcja ta wspiera efektywne zarządzanie ogrzewaniem i minimalizację strat energii. Aby przywrócić 
normalny tryb przed upływem ustawionego czasu, należy ręcznie uruchomić urządzenie z panelu 
sterownika.

Child Lock
Funkcja Child Lock w sterowniku SmartAir umożliwia zablokowanie urządzenia, aby dziecko nie mogło 
zmieniać ustawień grzania. Można ją włączyć lub wyłączyć z poziomu aplikacji mobilnej.

Funkcje sterownika SmartAir 01
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Opis ikon wyświetlacza 02

3.
Wyświetlacz 
ustawienia 

temperatury lub 
czasu pracy

1.
Włącz/Wyłącz  /  

Ustawienia timera

4.
Sygnalizacja pracy 

urządzenia

2.
Ustawienia 

temperatury w 
pomieszczeniu
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Opis uruchomienia 
w trybie manualnym

	― Podłącz grzejnik do gniazda 230 V AC o minimalnym natężeniu 8 A, z uziemieniem typu E, 
Schuko lub Uni-Schuko. 

	― Po podłączeniu na wyświetlaczu pojawi się podświetlona ikona timera. 

	― Aby uruchomić urządzenie, naciśnij ikonę timera.
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Aby wyłączyć grzejnik, należy nacisnąć 
i przytrzymać przycisk z ikoną timera 
przez około 3 sekundy.

Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie 
poniżej wartości zadanej, uruchomi się 
proces grzania, co zostanie zasygnalizowane 
odpowiednią ikoną.

Aby ustawić żądaną temperaturę, naciśnij ikonę 
z termometrem. Temperaturę można regulować 
co 1°C, w zakresie od 5°C do 35°C.

Timer włącza się poprzez naciśnięcie ikony 
timera. Kolejne naciśnięcia pozwalają wybrać 
czas działania: 2 h, 4 h, 6 h lub 8 h.
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Sterowanie urządzeniem 
za pomocą aplikacji

04

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć film
instruktażowy

Aby sparować urządzenie z telefonem, pobierz i uruchom aplikację 
SmartLife – dostępną w Google Play i App Store. Możesz też skorzystać 
z kodów QR znajdujących się poniżej.

Podłącz grzejnik do gniazda 230V AC o minimalnym natężeniu 8A, z 
obwodem uziemiającym typu E, Schuko lub Uni-Schuko. Po podłączeniu na 
wyświetlaczu podświetli się ikona timera.

Przytrzymaj dwa przyciski na raz  i . Urządzenie wtedy przejdzie w 
tryb parowania.

Aby uruchomić urządzenie naciśnij ikonkę timera.

https://www.youtube.com/watch?v=voAUK8n-B4M&t=3s&ab_channel=InstalProjekt
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1.	 Uruchom aplikację, a następnie naciśnij 
przycisk dodaj urządzenie.

2.	 Wybierz z listy wyszukanych urządzeń nasz 
sterownik.

3.	 Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy i wpisz hasło. 4.	 Po poprawnym skonfigurowaniu powinien 
ukazać się nam komunikat “Dodano 
pomyślnie”.
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Funkcja Mode umożliwia wybór trybu pracy 
grzejnika. Do wyboru są:

	― Comfort (domyślnie 21°C)
	― Eco (domyślnie 17°C)
	― Anti-Freeze (7°C)
	― Program - włącza tryb ustawiony 

w tygodniowym harmonogramie.

Dostępna jest również opcja dostosowania 
zakresu temperatur – wystarczy przesunąć 
palcem wokół suwaka kołowego.

Wybrana temperatura pojawi się w centralnej 
części koła.

Funkcję Harmonogramu tygodniowego 
uruchamia się za pomocą przycisku „Program 
Data”.

 W harmonogramie należy kliknąć komórkę 
odpowiadającą wybranej godzinie, a następnie, 
za pomocą kolorowych kropek, wybrać 
odpowiedni tryb.

Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem 
„Zapisz”.

Funkcje aplikacji SmartLife 05

Tryb pracy Harmonogram
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Tryb Child Lock uruchamia się w zakładce 
Setting za pomocą suwaka. Po jego włączeniu 
zmiana ustawień bezpośrednio na wyświetlaczu 
sterownika staje się niemożliwa.

Funkcję Open Window Detection (OWD) 
włączysz w zakładce Ustawienia (Setting). 
Po kliknięciu odpowiedniej ikony ustaw czas 
automatycznego powrotu z trybu Anti-Freeze 
(np. 60/90 min). Gdy sterownik wykryje nagły 
spadek temperatury, grzejnik automatycznie 
przełącza się w Anti-Freeze, aby nie marnować 
energii. Powrót nastąpi po upływie ustawionego 
czasu lub od razu po ręcznym włączeniu 
urządzenia przyciskiem na panelu urządzenia.

Ochrona przed dziećmi Wykrywanie otwartych okien
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W zakładce Setting, klikając ikonę timera 
„Countdown”, można ustawić czas 
automatycznego wyłączenia urządzenia. 
Dzięki aplikacji zakres timera rozszerza 
się od 1 do 24 godzin.

Funkcja kompensacji temperatury pozwala 
dostosować działanie grzejnika, gdy jego 
czujnik nie oddaje rzeczywistej temperatury 
w pomieszczeniu – np. przez niekorzystne 
umiejscowienie w pomieszczeniu. Aby 
skorygować wskazania, zmierz temperaturę 
niezależnym termometrem i wprowadź różnicę 
w zakładce Temperature Compensation. Dzięki 
temu grzejnik precyzyjniej utrzyma zadaną 
temperaturę.

Timer Kompensacja temperatury
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Notatnik



INSTAL PROJEKT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Jana Pawła II 12 Aul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/WłocławkaNowa Wieś k/Włocławka
87-853 Kruszyn87-853 Kruszyn
NIP: 888 10 04 722NIP: 888 10 04 722

Adres e-mail:

kontakt@instalprojekt.eukontakt@instalprojekt.eu
Infolinia: 

+48 54 235 59 05+48 54 235 59 05

Znajdź nas w sieci
linktr.ee/instalprojektlinktr.ee/instalprojekt IP
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