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Idealne rozwiązanie do każdej kuchni i łazienki. 
Zapewnia komfort użytkowania i nowoczesność formy. Najwyższa wydajność przy niskim zużyciu  
energii elektrycznej. Szybko nagrzewająca się stal pozwala na suszenie mokrych tkanin w krótkim czasie.  
Doskonałe rozwiązanie do każdego domu, mieszkania a także domków letniskowych.

The perfect solution for every kitchen and bathroom.  
Guarantees comfort of use and modern design. The highest output with low energy consumption.  
Fast heating steel enables drying wet fabrics in a short time. Perfect solution for every house, flat or summer house. 

grzejniki elektryczne
electric radiators ELECTRO

DOBIERZ WIESZAKI I RELINGI / CHOOSE HANGERS AND RAILS

Do wielu grzejników z naszej oferty zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowane wieszaki, relingi, haczyki… 
Dzięki zestawieniu zawartemu w tabeli, możesz dobrać konkretny typ relingu dokładnie dopasowany do Twojego modelu grzejnika. 
Sprawdź jakie akcesoria pasują do Twojego grzejnika.

A lot of our radiators come with dedicated hangers, rails, hooks…  
Follow the information about the width shown in the table and choose the type of a hanger or a rail perfectly matching your radiator.  
Check accessories to go with your radiator.

i

Na aranżacji: grzejnik elektryczny POPSE-50/120C34
In the visualisation: POPSE-50/120C34 electric radiator

Na aranżacji: grzejnik elektryczny PRVE-50/160C31
In the visualisation: PRVE-50/160C31 electric radiator

Na aranżacji: grzejnik elektryczny VIKE-50/100C17
In the visualisation: VIKE-50/100C17electric radiator

88

TYP GRZEJNIKA
radiator type

SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA / RADIATOR WIDTH

400 500 600

EOS ELECTRO REOS-40 REOS-50 REOS-60

POP STAR ELECTRO - 4HS3 -

BIONIC ECO ELECTRO REOS-40 REOS-50 REOS-60

ESCADA ELECTRO 1 - - RESCE1-40, PB-ESCE-25, PB-ESCE-40

ELECTRO
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Grupa 
MODULUS
MODULUS Group

Na aranżacji: grzejnik c.o. COVVN-180/08C71, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation: COVVN-180/08C71 heating radiator and Z15 valve set
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Number 

of vertical 
elements 

[pcs]

SZERO-
KOŚĆ  

(L)
width (L)

[mm]

ROZSTAW 
PODŁĄ-
CZENIA

DOLNEGO  
(hD)

bottom 
connection 
pitch (hD)

[mm]

WYSOKOŚĆ (H)
 height (H)

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

6 315 50 (250)

242 298 348 416 483 546 603 654 MOC / output  
[W] dla T=50K (75/65/20°C)

1,2604 1,3027 1,3450 1,3400 1,3349 1,3299 1,2972 1,2645 WYKŁADNIK POTĘGOWY  
/ index exponent n

6,2 7,8 9,3 10,9 12,4 14,0 15,5 17,1 MASA / weight [kg]

1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]

0,50 0,65 0,79 0,93 1,08 1,22 1,37 1,5 POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]

8 421 50 (350)

299 369 431 521 605 683 755 820 MOC / output  
[W] dla T=50K (75/65/20°C)

1,3390 1,3397 1,3405 1,3383 1,3360 1,3338 1,2877 1,2416 WYKŁADNIK POTĘGOWY  
/ index exponent n

8,6 10,1 12,3 15,7 16,5 18,6 20,8 22,9 MASA / weight [kg]

2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,8 5,4 5,9 POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]

0,67 0,86 1,06 1,25 1,44 1,63 1,82 2,02 POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]

11 580 50 (500)

378 467 545 668 776 877 968 1051 MOC / output  
[W] dla T=50K (75/65/20°C)

1,4568 1,3953 1,3337 1,3357 1,3377 1,3397 1,2735 1,2073 WYKŁADNIK POTĘGOWY  
/ index exponent n

10,6 13,7 16,6 19,5 22,4 25,2 28,1 31,0 MASA / weight [kg]

3,0 3,7 4,4 5,2 5,9 6,6 7,4 8,1 POJEMNOŚĆ / capacity [dm3]

0,93 1,19 1,49 1,72 1,98 2,25 2,5 2,77 POLE POWIERZCHNI / surface area [m2]

BUDOWA / BUILD

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

INNE / OTHERS

PODŁĄCZENIE / CONNECTION
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AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

COVER V NEW[COVVN]
projektant / designer Instal-Projekt Team COVVN-100/06 D50L C12

Przykład indeksu grzejnika / example radiator index TABELA MOCY dla ∆T=50K (75/65/20°C)

OUTPUT TABLE for ∆T=50K (75/65/20°C) 

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10 
paint, selected colour by the palette on page 9-10

C

GŁĘBOKOŚĆ(G)
depth (G)
[mm]

ODLEGŁOŚĆ OSI  
PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g)
spacing between  
connector and wall (g)
[mm]

75
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RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE
 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD 
 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
lacquer-painted

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE  
0,4 MPa 
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

STANDARD / STANDARD
grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym D50
radiator in WHITE SILK C35 colour with
bottom D50 connection

KOMPLET / SET
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, 
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

DOLNE TYPU “D50”/ BOTTOM “D50“ TYPE  -  50 mm
DOLNE / BOTTOM -  250, 350, 500 mm 
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR  -  G 1/2 “

WIESZAKI I RELINGI  
/ HANGERS AND RAILS
RCVN1-40

polecamy dedykowane akcesoria: 
wieszak RCVN1-40
we recommend dedicated 
accessories: hanger RCVN1-40

200

i
Zwróć uwagę - grzejnik  

COVER V NEW w standardowym wykonaniu posiada 
podłączenie dolne D50 o rozstawie 50 mm

Please note – standard COVER V NEW radiator  
has bottom D50 connection  

with 50 mm pitch

ZAWORY
/ VALVES
Z13, Z14, Z15 

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

196

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

D50
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dolne typu D50, o rozstawie 50mm
z prawej lub z lewej strony.

D50-type bottom with 50 mm pitch
left or right hand side.

D50P / D50L

H
 - 

50
 m

m

L - 110 mm

hD

G
H

L g

h
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