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UWAGA!

Prosimy o zachowanie instrukcji montazu, uzytkowania i eksploatacji przez caty okres
uzywania grzejnika, a w przypadku przekazania wyrobu innemu uzytkownikowi, nalezy
pamietac réwniez o dotaczeniu powyzszego dokumentu.



UWAGA! Prosimy o stosowanie wyrobu zgodnie z warunkami zawartymi o
w niniejszej instrukcji oraz o zapoznanie sie z warunkami gwarancji.



o ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Wyréb nalezy stosowac zgodnie z przeznaczeniem, stosujac odpowiednie zasady montazu i eksploatadji.

Grzejnik nie jest konstrukcja nosna. Nie nalezy po nim stapac lub w inny sposéb nadmiernie obcigzaé. Grozi
to naruszeniem konstrukcji, utrata szczelnoSci potaczen grzejnika lub wyrwaniem elementéw mocujacych,
co stwarza zagrozenie dla 0s6b znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie grzejnika (niebezpieczenstwo
poparzenia, uderzenia przez spadajacy grzejnik). Grzejnik nie powinien by wykorzystywany jako porecz lub
uchwyt, poniewaz nie jest on skonstruowany z mysla o takim zastosowaniu.

Nalezy pamietal, ze grzejnik jest zasilany woda o zmiennej temperaturze, zaleznej od Zrodita ciepta.
Dotkniecie goracego grzejnika grozi poparzeniem. Dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dzieci,

aby nie dopusci¢ do ich bezposredniego kontaktu z powierzchnig goracego grzejnika.

Podczas odpowietrzania grzejnika, nalezy zadbac o bezpieczne usytuowanie dyszy odpowietrznika,

aby zapobiec wyptywowi wody (czesto o wysokiej temperaturze) w strone oséb znajdujacych sie w poblizu.
W niektérych przypadkach wskazane jest stosowanie odpowiednich oston zabezpieczajacych.

W przypadku dostrzezenia przeciekdéw w okolicach przytaczy instalacji lub korpusu grzejnika, nalezy
niezwtocznie odciaé grzejnik od instalacji poprzez zakrecenie istniejacych zawordw. Nastepnie usunadé
usterke.

W przypadku stosowania elementéw grzejnych w postaci grzatek elektrycznych, wprowadzonych do
objetosci grzejnika,warunkiem koniecznym przed ich wtgczeniem jest aby grzejnik wypetniony byt
catkowicie woda. W razie potrzeby sprawdzenia zawartosci grzejnika nalezy delikatnie, na krétko,

odkrecic¢ wkret odpowietrznika, jak w przypadku odpowietrzania - wyptywajaca z dyszy woda $wiadczy

o0 gotowosci do wspotpracy z grzatka.

Przed uruchomieniem grzatki elektrycznej, zainstalowanej w grzejniku, nalezy catkowicie zamknac zawor
zasilajacy, natomiast powrotny (jedli istnieje) powinien by¢ otwarty.

Do montazu grzejnika i elementéw dodatkowego wyposazenia (np,. grzatek), nalezy stosowac tylko
elementy instalacyjne przeznaczone do systeméw c.o.
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UWAGA!

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza instrukcja oraz zastosowanie sie do zalecen i uwag

w

niej zawartych, co zapewni bezpieczne i dtugotrwate uzytkowanie wyrobu. Etykieta wyrobu

umieszczona na opakowaniu stanowi zrédto waznych informacji, dlatego zaleca sie jej zachowanie.

ZAWARTOSC KOMPLETU

Grzejnik (wraz z elementami statego wyposazenia: zaleznie od modelu moga to by¢ ekrany, zawory, itp.);
Zestaw montazowy wraz z niezbedng liczbg korkdw zaslepiajacych i odpowietrznikéw oraz instrukcja
montazowa;

| Instrukcja montazu, uzytkowania i konserwacji grzejnika;

IV Karta gwarancyjna;
V' Opakowanie.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

2.1 Wymagania w stosunku do wykonania i eksploatacji instalacji c.o.

I Grzejniki, ktorych dotyczy niniejsza instrukcja, przeznaczone sa do stosowania w instalacjach
centralnego ogrzewania, zasilanych woda o temperaturze do 950C, doprowadzona do oddzielnego
Zrédta ciepta. Grzejniki spetniaja wymagania normy PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki
techniczne.

Instalacje centralnego ogrzewania, w ktérych uzyte sa grzejniki objete niniejsza instrukcjg musza by¢

zbudowane oraz eksploatowane zgodnie z ponizszymi normami i wymaganiami prawnymi:

« PN-EN 12828 - Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

* PN-B 02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

« PN-C 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Grzejniki, w zaleznosci od systemu instalacji oraz materiatow jakich zostaty wykonane (patrz: informacja

na etykiecie) a takze materiatdw, z jakich wykonane sa pozostate elementy instalacji takie jak: przewody,

kotty, wymienniki, moga by¢ stosowane w instalacjach, w ktérych spetnione sa wymagania dotyczace
jakos$ci wody instalacyjnej oraz wody do napetniania okreslone w normie PN-C-04607. Wskazniki jakosci
wody w instalacji musza odpowiadac ponizszym wymaganiom:

« winstalacjach systemu zamknietego wykonanych ze stali, sumaryczna zawarto$¢ jondw agresywnych
(CL-+S0,%), nie moze przekracza¢ 150 mg/l, przy czym zawarto$¢ jondw chlorkowych (CL-) nie moze
przekracza¢ 100 mg/!

« winstalacjach systemu zamknietego wykonanych z materiatéw mieszanych stal miedz, sumaryczna
zawartos¢ jonow agresywnych (CL- + SO,% ), nie moze przekracza¢ 50 mg/l, przy czym zawartos¢ jonow
chlorkowych (CL-) nie moze przekracza¢ 30 mg/!

« zawartos¢ tlenu nie moze przekracza¢ 0,1 mg/!

« odczyn pH powinien wynosic:

-8,0+9,5w instalacjach ze stali i zeliwa
-8,0 +9,0 winstalacjach z miedzi i materiatow mieszanych stal/miedz

+ twardosc ogdlna nie moze przekraczac 4 mval/l.

W szczegblnosci, w okreslonych przypadkach, wymagane jest stosowanie inhibitoréw korozji. Zalecane
materiaty przewoddw instalacji to: stal czarna (weglowa), stal stopowa, miedz, tworzywa sztucze z bateria
antydyfuzyjna (ograniczajaca przenikanie tlenu).

IV Nie dopuszcza sie podtaczania grzejnikow stalowych do instalacji (cyrkulacji) cieptej wody uzytkowej.
V Zaleca sie stosowanie grzejnikow w instalacjach systemu zamknietego, zabezpieczonych przeponowymi

Vi

naczyniami zbiorczymi, odpowietrzanych miejscowo. Dopuszcza sie stosowanie grzejnikow

w instalacjach systemu otwartego pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w normie
PN-C-04607, w tym stosowania odpowiednio dobranych inhibitoréw korozji.

Instalacje, w kt6rych zastosowane sa grzejniki musza by¢ szczelne, a ubytki wody nie moga przekraczaé
w ciagu roku nastepujacych wartosci:



« w instalacjach typu zamknietego - 5% objetosci ztadu
« winstalacjach typu otwartego - 10% objetosci ztadu.
Nie dopuszcza sie diugotrwatego pozostawiania instalacji bez wody. Opréznienie instalacji z wody
jest dopuszczalne tylko na czas niezbedny do usuniecia awarii lub przeprowadzenia remontu.
Po zakoriczeniu prac, instalacja powinna by¢ niezwtocznie napetniona odpowiednio uzdatniona
woda i odpowietrzona.
VIl Instalacje, w ktorych zastosowane sa grzejniki, nie moze by¢ podtaczona bezposrednio do sieci cieplnej
wysokotemperaturowej , np. poprzez hydroelewator lub wezet zmieszania pompowego.
IX Maksymalne parametry wystepujace w instalacji nie moga przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych dla
danego typu grzejnika:
» maksymalna temperatura 95°C,
» maksymalne ci$nienie pracy - zalezne od konstrukgji - informacja na etykiecie wyrobu.
X Nie zaleca sie stosowania grzejnikdéw w instalacjach z obiegiem grawitacyjnym (bez pomp cyrkulacyj-
nych) ze wzgledu na stosunkowo duze opory przeptywu.

Vi

UWAGA!

Niezachowanie powyzszych wymagari skraca wydatnie trwato$¢ grzejnika, sprzyja powstawaniu
zjawisk korozyjnych oraz grozi jego rozszczelnieniem i/lub zniszczeniem. Wykorzystanie wyrobu
niezgodnie z jego przeznaczeniem spowoduje utrate gwarancji.

2.2 Wymagania w stosunku do pomieszczen
Grzejniki przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, ustugowych
i innych o normalnej wilgotnosci powietrza. Nie dopuszcza sie stosowania grzejnikdw poza pomieszcze-
niami zamknietymi oraz w pomieszczeniach o skrajnie niskich temperaturach np. w komorach
chtodniczych oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

UWAGA!
Nie dopuszcza sie stosowania grzejnikéw w warunkach:

* poza pomieszczeniami zamknietymi;

« powodujacych zamarZniecie wody wewnatrz grzejnika;

« podwyzszonej wilgotnosci powietrza lub dziatania czynnikdw agresywnych przyspieszajacych korozje
np. baseny, taznie, hale przetwérstwa spozywczego, myjnie samochodowe, tazienki pozbawione
wentylacji lub z niesprawna wentylacja oraz hale w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
wody np. kabiny prysznicowe (oprécz wyrobdw do tego celu przeznaczonych).

UWAGA!

tazienki wyposazone w sprawna wentylacje uwazane sa za pomieszczenia wtasciwe do uzytkowania
grzejnika. Dla tazienek strumien objetosci powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej
50m3/h. Odptyw powietrza z tazienek powinien by¢ zapewniony przez otwory wywiewne przytaczone
do przewoddw wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Dla tazienek bezokiennych powinien zostaé
zapewniony doptyw powietrza wewnetrznego przez otwory w dolnych cze$ciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolna krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otworéw lub szczelin
powinien wynosi¢ 200cm2.

2.3 Wykorzystanie grzejnikéw
Podstawowa funkcja grzejnikdw centralnego ogrzewania jest dostarczenie ciepta do ogrzewanych
pomieszczen. Konstrukcja wiekszosci grzejnikdw pozwala na wykorzystywanie ich réwniez do suszenia
recznikdw lub czesci garderoby. W tym celu polecane sg takze dodatkowe wieszaki lub relingi.
Nalezy zachowac szczegblng ostroznosé w przypadku suszenia wyrobow dziewiarskich wykonanych
z delikatnych materiatow, poniewaz wysoka temperatura moze spowodowac zniszczenie wiokien
(przywieranie do grzejnika, odbarwianie itp.). Suszone materiaty nie powinny by¢ zbyt nasigkniete,
aby po powierzchni grzejnika podczas suszenia nie $ciekata woda, szczegdlnie jesli wyposazony zostat
w grzatke elektryczna. Zawieszone na grzejniku tekstylia wptywaja na obnizenie jego wydajnosci,
dlatego w wielu przypadkach przy doborze grzejnika wskazane jest uwzglednienie tego zjawiska.

UWAGA!

Nalezy zachowac szczegblna ostrozno$é w przypadku suszenia wyrobdw dziewiarskich wykona-
nych z delikatnych materiatéw, poniewaz wysoka temperatura moze spowodowac zniszczenie
witékien (przywieranie do grzejnika, odbarwianie itp.)




DOBOR GRZEJNIKOW

Prawidtowo dobrany grzejnik powinien pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto w danym pomieszczeniu co najmniej
w stopniu dla niego przewidzianym. Wskazane jest, aby moc grzejnika nieznacznie przekroczyta wymagane
zapotrzebowanie, np. szczegdlnie przy doborze szacunkowym bez obliczen projektowych i w przypadku
wykorzystywania grzejnikow jako suszarki. Najskuteczniejszym sposobem ustalenia zapotrzebowania na
ciepto w pomieszczeniu jest wykonanie stosownych obliczen projektowych lub pozyskanie informacji od
administratora obiektu. Gdy decydujemy sie na dobér szacunkowy nalezy zapoznac sie ze wskazdwkami
zawartymi w materiatach informacyjnych producenta (katalogi techniczne, publikacje na stronach
internetowych) lub zwrécic sie do doswiadczonego instalatora lub sprzedawcy. Wazne jest, aby oprécz
kubatury pomieszczenia i przeznaczenia uwzglednic jak najwiecej czynnikéw wptywajacych na spadek

i wzrost temperatury w jego wnetrzu.

MATERIALY

Korpusy grzejnikow majace kontakt z woda instalacyjna wykonane sa z wysokiej jakosci materiatow
metalowych, np. stali weglowych lub odpornych na korozje, a takze miedzi, przy wykorzystaniu sprawdzonych
technik metalicznego taczenia metali. Informacja o materiale korpusu znajduje sie na etykiecie wyrobu.
Powierzchnie zewnetrzne grzejnikow, zaleznie od modelu, sa malowane farba proszkowa lub pokrywane
galwanicznie. Powierzchnie ze stali odpornej na korozje nie sa pokrywane. Niektére z grzejnikéw posiadaja

w standardowym wyposazeniu elementy takie jak ekrany ozdobne, lustra itp. wykonane z metalu, szka,
kamienia lub drewna. Wybrane modele sg wyposazone w zawory grzejnikowe i/lub odcinajace, a takze wktadki
i glowice termostatyczne czotowych producentéw armatury c.o. Elementy te posiadaja standardowe rodzaje
przytaczy umozliwiajace podtaczenie grzejnika do instalacji c.o. Informacja o zastosowanym modelu zaworu
lub wktadki zaworowej znajduje sie na opakowaniu.

KONSERWACJA WYROBU

Konserwacja grzejnikow c.o. ogranicza sie jedynie do utrzymywania wyrobow w czystosci przy wykorzystaniu
zalecanych srodkéw przeznaczonych do tego celu (patrz tabela ponizej). Czyszczenie powierzchni przeprowa-
dzac przy uzyciu miekkiej Sciereczki lub gagbki. W zadnym przypadku nie stosowac zracych i sciernych Srodkéw
czyszczacych, rozpuszczalnikow oraz ostrych przedmiotéw. Moze to spowodowac uszkodzenie powierzchni
grzejnika. W czasie czyszczenia konserwowane powierzchnie powinny by¢ wystudzone.

Rodzaj powierzchni Sposéb czyszczenia

Powierzchnia malowana farba proszkowa zmywacd ciepta woda z dodatkiem delikatnych
detergentéw (np. ptynu do mycia naczyn)

Powierzchnie pokryte galwanicznie zmywacd ciepta woda z dodatkiem delikatnych

(chromowane) detergentéw (np. ptynu do mycia naczyn) lub przy
pomocy $rodkéw przeznaczonych do konserwacji
powierzchni chromowanych

Powierzchnie elementow wykonanych zmywac z uzyciem delikatnych detergentéw (np. ptyn do

ze stali odpornej na korozje, nie pokryte mycia naczyn), a nastepnie wytrze¢ do sucha. Zaleca sie

powtoka malarska stosowanie Srodkdw do konserwacji powierzchni ze stali
nierdzewnych, aby ostatecznie uzyska¢ powierzchnie bez
plamismug

Powierzchnie elementow wykonanych konserwowac przy uzyciu roztworu wody z octem

z drewna lub materiatéw drewnopodobnych w proporcji 1/1 lub $rodkéw do pielegnacji wyrobdw

zdrewna i materiatow drewnopodobnych

Powierzchnie elementéw wykonanych ze szkta  zmywad z uzyciem delikatnych detergentéw lub $rodkéw

(np. lustra) przeznaczonych do czyszczenia powierzchni szklanych
Powierzchnie elementéw wykonanych zmywac ciepta woda z dodatkiem delikatnych
z naturalnego kamienia detergentéw (np. ptynu do mycia naczyn), zaleca sie

stosowanie Srodkéw do konserwacji powierzchni
kamiennych



Elementy z nadrukiem (np. ekrany ,foto”) zmywac cieptg woda z dodatkiem delikatnych
detergentdw (np. ptynu do mycia naczyn)

Inne materiaty do konserwacji stosowac srodki zgodnie zich
przeznaczeniem

UWAGA!

Poszczegdlne rodzaje powierzchni nie powinny stykac sie ze Srodkami czyszczacymi dla tych
powierzchni nie przeznaczonych. Dlatego przed rozpoczeciem konserwacji, jesli jest to mozliwe,
nalezy poszczegdlne powierzchnie odizolowad lub zdemontowac elementy dodatkowego
wyposazenia (wieszaki, ekrany, lustra itp.) co dodatkowo utatwi dostep do pozostatych powierzch-
ni. Po zakoriczeniu czynnosci, zwigzanych z czyszczeniem grzejnika przed ponownym odkreceniem
zaworu lub wiaczeniem grzatki elektrycznej powierzchnie nalezy wytrze¢ do sucha lub odczekac az
wilgo¢ odparuje. Zachowaé srodki ostroznosci zalecane przez producentéw preparatéw
czyszczacych.

MONTAZ | POD£ACZENIE DO INSTALACJI

6.1 Czynnosci wymagane przed montazem

Przed instalowaniem grzejnika w sieci centralnego ogrzewania nalezy:

Ustali¢ przewidziany (mozliwy do zastosowania) dla danego grzejnika sposob podtaczenia do instalacji

c.0. W tym celu odczytac znajdujacy sie na etykiecie grzejnika kod podtaczenia, (np. IP-M-1)

i odszuka¢ odpowiadajacy mu schemat podtaczenia wg pkt. 8. W przypadku wystepowania kilku

schematéw dla tego samego grzejnika, wybrac najkorzystniejszy do zastosowania.

Il Sprawdzi¢ kompletno$¢ zestawu podtaczeniowego wg informacji dotaczonej do tego zestawu.

Il Usunac elementy zabezpieczajace krocce przytaczeniowe.

IV Wkreci¢ w odpowiedni kréciec przytaczeniowy, zgodnie z ustalonym schematem podtaczenia (p.1),
odpowietrznik (uwaga, niektore grzejniki moga posiadac wiecej niz jeden odpowietrznik). Kroécce nie
wykorzystane do wykonania podtaczenia hydraulicznego i montazu odpowietrznika(éw) zaslepic
metalowymi korkami, zawartymi w zestawie. Jesli do wspdtpracy z grzejnikiem przewidziana zostata
grzatka nalezy jg zamontowac zgodnie ze wskazaniami, zawartymi w jej dokumentacji.

V' Upewnic sie czy gwinty instalacji, elementdw armatury i grzejnika maja odpowiednie rozmiary,

pozwalajace na skuteczne potaczenie.

W przypadku wczesniej przygotowanych przytaczy od strony instalacji c.o., sprawdzic ich

rozmieszczenie z rozstawem kroécow przytaczeniowych w grzejniku.

v

UWAGA!
Zaleca sie, aby co najmniej jeden z kréécéw przytaczeniowych podtaczony byt do instalacji
poprzez zawér

6.2 Wskazdwki dotyczace montazu

« Do zainstalowania grzejnika na Scianie (podtodze), w zaleznosci od modelu, wykorzystywane sa
odpowiednie elementy montazowe. Sposéb ich zastosowania opisany jest w dotaczonej do nich
dokumentacji.
Elementy konstrukcyjne, do ktérych mocowane sg uchwyty montazowe, musza by¢ stabilne i powinny
umozliwia¢ pewne zamocowanie. Montaz na Sciankach lekkich (np. kartonowo gipsowych) nalezy
przeprowadzi¢ po uprzednim ich wzmocnieniu. Dotaczane standardowo do zestawéw montazowych
elementy kotwiace (kotki, wkrety) przeznaczone sa do przegréd petnych np. wykonanych z cegty petnej
lub betonu. W przypadku $cian wykonanych z innych materiatéw nalezy zadbac o zastosowanie
wiasciwych elementéw mocujacych.
Zaleca sie aby montaz i podtaczenie grzejnika do instalacji wykonywa¢ po uprzednim zdjeciu
elementdw statego wyposazenia, takich jak ekrany ozdobne lub lustra, co zmniejszy ryzyko ich
uszkodzenia. W szczegblnych przypadkach po zakonczeniu montazu grzejnika i podtaczeniu do
instalacji, zatozenie ww. elementéw wyposazenia moze by¢ utrudnione lub niemozliwe (np. zbyt niska
wysoko$¢ pomieszczenia w przypadku montazu ekranu). W takich sytuacjach czynnosci montazowe
powinny by¢ wykonane, przy zamontowanym ekranie lub lustrze, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. (Szczegdty w instrukeji dotaczonej do zestawu montazowego).
Do uszczelnienia potaczen hydraulicznych uzywac zawartych w zestawie uszczelek lub dostepnych
w handlu materiatow uszczelniajacych (tasma lub nic teflonowa, pakuty - wtékno konopne z pasta
uszczelniajaca).




* Po podiaczeniu grzejnika do sieci nalezy go powoli napetni¢ woda, usuwajac powietrze poprzez
otwarty odpowietrznik do momentu az w dyszy odpowietrznika pojawi sie woda. Nastepnie zamknad
odpowietrznik. Proces nalezy przez caty czas nadzorowac.

W poczatkowej fazie eksploatacji oraz na poczatku kazdego sezonu grzewczego nalezy czynno$é
odpowietrzenia ponowic.

Grzejnik w instalacji nalezy poddac prébie szczelnosci (maksymalne cisnienie prébne nie powinno
przekraczac 1,3 wartosci ciSnienia roboczego - zaleznego od konstrukgji wyrobu (informacja na
etykiecie). Przed wykonaniem préby zwréci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe dokrecenie korkdw
zaslepiajacych, odpowietrznikdw i poprawnos¢ uszczelnien przytaczy. Przeprowadzona proba musi
zostaé potwierdzona pisemnym protokotem sporzadzonym i podpisanym przez instalatora lub inna
osobe odpowiedzialng za wykonanie prob szczelnosci.

UWAGA!
Uszczelki zastosowane w korkach zaslepiajacych, odpowietrznikach, grzatkach oraz stosowanej
armaturze nalezy wymieniaé co 5 lat.

6.3

6.4

Wskazéwki bezpieczeristwa podczas montazu grzejnikéw z ekranami ozdobnymi, stalowymi

i oszklonymi

« Zaleca sie, aby montaz i podlaczenie do instalacji grzejnika z ekranem ozdobnym (stalowym lub
oszklonym) wykonywac po uprzednim zdjeciu ekranu, co zmniejszy ryzyko jego uszkodzenia.

» W szczegblnych przypadkach po zakoriczeniu montazu grzejnika i podlaczeniu do instalacji, zatozenie

ekranu moze by¢ utrudnione lub niemozliwe (np. zbyt niska wysokos¢ pomieszczenia). W takich

sytuacjach czynnosci montazowe powinny by¢ wykonane przy zamontowanym ekranie, z zachowa-

niem nalezytej ostroznosci.

Ekrany oszklone zdjete na czas montazu nalezy potozy¢ na ptaskiej, rbwnej powierzchni (np. podtoga)

szklana czescia ekranu skierowana do gory. Nie nalezy stawia¢ ekranu na zadnej z jego krawedzi, gdyz

grozi to trwatym uszkodzeniem tafli szkta wystajacej poza obreb stalowej czedci ekranu.

Podczas zdejmowania lub zaktadania ekranu oszklonego nie nalezy chwytac za jego wystajaca szklana

czesé, gdyz dziatanie z duza sita wytacznie na tafle szkta moze powodowac jej pekniecie lub odklejenie

od metalowej czesci ekranu.

Podczas zdejmowania lub zaktadania ekranu ozdobnego na grzejnik nalezy postepowac $cisle wedtug

zataczonej do grzejnika instrukcji montazu ekranu.

Zabronione jest uderzanie lub naciskanie z duza sita w gdrna czes¢ ekranu celem nasuniecia go na

elementy montazowe (boczki ekranu). Prawidtowo zaktadany ekran nie stwarza duzych oporéw

podczas umieszczania zaczepow w otworach montazowych.

Zabrania sie wieszania ekrandw oszklonych, w ktorych tafla szkta ulegta uszkodzeniu (peknieciu,

zbiciu, rozklejeniu, itp.). Ekrany takie nalezy odstawi¢ w bezpieczne miejsce, tak aby do uszkodzonego

elementu szklanego nie miaty dostepu dzieci.

Jakiekolwiek ingerowanie w konstrukcje ekranéw ozdobnych metalowych lub oszklonych jest

niedozwolone. Zabrania sie w szczegélnosci rozginania lub doginania poszczegélnych elementéw

ekranu, ich nawiercania oraz innych czynno$ci mogacych ostabic jego konstrukcje.

Kolejnos¢ czynnosci montazowych

Gdy nie sa przygotowane przytacza od strony instalacji c.o.

ETAP1  Ustali¢ i oznaczy¢ miejsce potozenia grzejnika na Scianie.

ETAP2  Zamontowal grzejnik wedtug instrukcji zestawu montazowego.

ETAP3  Podtaczy¢ grzejnik do instalacji c.o. (schemat podiaczenia wedtug punktu 8) za pomoca
przeznaczonych do tego elementéw armatury (jesli grzejnik nie jest wyposazony w takie
elementy nalezy je odpowiednio dobrac). Potaczenia hydrauliczne uszczelnié¢ za pomoca
wiasciwych materiatéw (fabryczne uszczelki, tasma lub nic teflonowa, pakuty z pasta
uszczelniajaca).

ETAP4  Napetnic grzejnik woda i odpowietrzy¢ (patrz punkt 6.2 Wskazowki dotyczace montazu).

ETAP5  Przeprowadzi¢ koncowa prébe szczelnosci (patrz punkt 6.2 Wskazéwki dotyczace montazu).

Gdy sa przygotowane przytgcza od strony instalacji c.o.

ETAP1  Podtaczy¢ wstepnie grzejnik do instalacji c.o. (schemat podtaczania wedtug punktu 8)
za pomoca przeznaczonych do tego celu elementdw armatury (jesli grzejnik nie jest
wyposazony w takie elementy, nalezy je odpowiednio dobrac).

ETAP2  Oznaczyc podiaczenie grzejnika na $cianie, a nastepnie odtaczy¢ grzejnik od instalacji.

ETAP3  Zamontowac grzejnik do instalacji c.o. wykorzystujac wezesdniej dopasowane elementy
(patrz ETAP 1). Podtaczenia hydrauliczne uszczelni¢ za pomoca odpowiednich materiatow
(tasma lub ni¢ teflonowa, pakuty z pasta uszczelniajaca).

ETAP4  Napetnic grzejnik woda i odpowietrzy¢ (patrz punkt 6.2 Wskazowki dotyczace montazu).

ETAP5  Przeprowadzi¢ koncowa probe szczelnosci (patrz punkt 6.2 Wskazéwki dotyczace montazu).



WYPOSAZENIE DODATKOWE

7.1 Informacje ogdlne
W celu poszerzenia funkcjonalnosci naszych grzejnikéw, polecamy przeznaczone do nich dodatkowe
wyposazenie takie jak relingi, potki lub wieszaki, zawory grzejnikowe, gtowice termostatyczne, zestawy
zaworowe oraz grzatki elektryczne - do nabycia w punktach sprzedazy grzejnikdw.

Dodatkowe wyposazenie Korzysci

Relingi, Umozliwiaja i utatwiajag zawieszanie lub uktadanie
potki, wieszaki y w poblizu grzejnika recznikdw lub czesci garderoby
w celu ich wysuszenia lub przechowywania.

Zawory grzejnikowe, gtowice termostatyczne, Dobrane specjalnie do formy i kolorystyki grzejnika
zestawy zaworowe elementy armatury umozliwiaja jego racjonalne
wykorzystanie oraz pozwalaja na btyskawiczne odciecie
grzejnika od instalacji c.o. na przyktad w przypadku awarii.

Montowane w grzejniku pozwalaja na jego wykorzystanie
w okresach, kiedy instalacja c.o. jest nieczynna. Dostepne
sa rézne typy i modele dopasowane forma, kolorem oraz
funkcjami do indywidualnych potrzeb.

Wiecej informacji na stronie internetowej www.niezawodny.pl

7.2 Stosowanie grzatek elektrycznych
Grzatki elektryczne sg alternatywnym zrédtem ciepta stosowanym w grzejnikach centralnego
ogrzewania. Pozwalaja naich eksploatacje takze gdy wytaczona jest instalacja c.o., a wystepuje potrzeba
uruchomienia miejscowego ogrzewania, na przyktad w celu wysuszenia recznika lub czesci garderoby.

Podstawowe zasady montazu grzatek elektrycznych (szczeg6towe informacje zawarte sa w ich dokumentacji):
« Dobdr grzatki do grzejnika musi by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w ich dokumentacji (dla utatwienia
w tabelach danych technicznych grzejnikdw c.o. mogacych wspdtpracowac z grzatkami elektrycznymi,

zostaty umieszczone zalecane wydajnosci grzatek).

« Lokalizacja grzejnika z zamontowang grzatka w stosunku do innych urzadzen sanitarnych (np. wanna,
umywalka) powinna uwzglednia¢ wymagania dla posiadanego przez grzatke stopnia ochrony IP.

« Zalecanym potozeniem montazowym jest pionowy uktad elementu grzejnego z czescia sterujaca
skierowana ku dotowi. Montaz elementem sterujacym do gory jest niedopuszczalny. Grzatka moze by¢
takze zamontowana w uktadzie poziomym.

« Decydujac sie na montaz grzatki elektrycznej, nalezy zapoznac sie z mozliwo$ciami ich zastosowania,
ktére opisane sa w dokumentacji do nich dotaczonej.

« W przypadku checi pézniejszej instalacji grzatki (nie jednoczednie z grzejnikiem), wymagane jest staranne
zaplanowanie takiej mozliwosci szczegélnie, gdy montaz wymaga uzycia trojnika przytaczeniowego.

« Grzejnik c.0. przeznaczony do wspétpracy z grzatka powinien by¢ wyposazony w jeden zawor,
odcinajacy lub termostatyczny, ktéry pozwoli na odciecie grzejnika od istniejacego c.o.

« Nalezy zwrécic szczegblng uwage na skuteczne uszczelnienie potaczenia grzejnika c.o. z grzatka -
elementy uszczelniajace zawarte sa w zestawie z grzatka.

« Niewskazany jest montaz grzatek w strefach grzejnikowych o nieznacznym przeptywie wody z uwagi
na sktonnosci tych miejsc do gromadzenia osaddw, ktére moga odktadac sie na elemencie grzejnym.

UWAGA!

* Nalezy pamietad, ze przed uruchomieniem grzatki nalezy catkowicie zamknac¢ zawdr zasilajacy,
natomiast powrotny (jesli istnieje) powinien by¢ otwarty.

+ Warunkiem koniecznym dla bezpiecznego uzytkowania grzatki jest to aby grzejnik w cato$ci byt
wypetniony czynnikiem grzewczym (woda).

* Nie zaleca sie stosowania grzatek elektrycznych w grzejnikach o duzych gabarytach,
wyposazonych w przytacza boczne, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania zjawiska
niedogrzania cze$ci grzejnika podczas pracy grzatki. Mniejsze grzejniki z podtaczeniem
bocznym moga wspétpracowaé z grzatkami elektrycznymi jedynie gdy ich montaz
przeprowadzony zostanie w kolektorze nieposiadajacym bocznych kréécéw przytaczeniowych.
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Schematy montazowe grzatki elektrycznej
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D50 boczne poprzez dolne z tréjnikiem dolne z tréjnikiem

zawér jednootworowy

Montaz grzatki poprzez tréjnik przytaczeniowy
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UWAGA!

Zabronione jest dokrecanie grzatki, poprzez obracanie za obudowe termostatu.

Grzatki elektryczne zasilane s3 napieciem ~230V dlatego nalezy zachowad wszelkie Srodki ostroznosci
zwiazane z eksploatacja urzadzen elektrycznych.

SCHEMATY | KODY PODLACZEN
UWAGA!

W celu poprawnego podtaczenia grzejnika do instalacji c.o. nalezy dopasowa¢ wtasciwy schemat
montazowy na podstawie kodu zawartego na etykiecie umieszczonej na opakowaniu.

zasilenie E powrdt odpowietrznik

przegroda wewnetrzna mozliwo$¢ zmiany potozenia
(zamontowana fabrycznie) zasilania i powrotu

podtaczenie dolne podtaczenie krzyzowe % podtaczenie boczne
podtaczenie typu ,V” podtaczenie boczne podtaczenie dolne
,B500” D50”
mozliwo$¢ obrotu grzejnika c mOZ\/\WOSC obrotu grzejnika
- wokét osi poziomej ‘ wokoét osi pionowej
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RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki zbudowane z pionowych kolektorow
i poziomych rurek lub listew oraz podobne
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RODZAJ GRZEJNIKA

i pionowych rurek lub listew

Grzejniki zbudowane z poziomych kolektoréw
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Grzejniki zbudowane z poziomych kolektorow
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RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki jednorurowe

RODZAJ PODtACZENIA

RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki rurowe podwdjne

RODZAJ PODEACZENIA
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RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki rurowe

RODZAJ PODEACZENIA
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RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki z ekranem maskujacym
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KOD RODZAJ GRZEJNIKA RODZAJ PODEACZENIA
IP-M-11 Grzejniki o asymetrycznej budowie D
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RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki listwowe bez elementéw konwekcyjnych
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RODZAJ GRZEJNIKA

Grzejniki listwowe z elementami konwekcyjnymi
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KOD RODZAJ GRZEJNIKA RODZAJ PODEACZENIA
IP-M-17 Grzejniki przypodtogowe D
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Biezace informacje na temat naszych produktow,
porady i uaktualnienia dostepne sa na stronie internetowe;j:

www.niezawodny.pl

W przypadku koniecznosci dokonania reklamacji lub poruszenia
innych kwestii zwigzanych z montazem lub uzytkowaniem produktu
skontaktuj sie z naszym serwisem:
e-mail: serwis@instalprojekt.eu
tel.: 54 235 59 05 wew. 16
tel.: 725333530

Producent/Gwarant

INSTAL PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA 0DPOWIEDZIALNO§CIA

° t l ° k t (dawniej INSTAL- PROJEKT GAWEOWSCY, SCIERZYNSCY SPOLKA JAWNA)
I ns a p ro’ e Nowa Wie$ k/Wtoctawka

niezawodny ul. Jana Pawta Il 12a
87-853 Kruszyn

tel: 5423559 05
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