
Gwarancji nie podlegają: 
Uszkodzenia mechaniczne, powstałe po zakupie grzejnika. 
Uszkodzenia powstałe w wyniku montażu i eksploatacji niezgodnych z przeznaczeniem oraz 
wymaganiami zawartymi w Instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji oraz na etykiecie w tym 
w szczególności: 

zastosowania w instalacji c.o. wody lub materiałów niezgodnych z wymaganiami normy PN-C-04607. 
Wskaźniki jakości wody w instalacji muszą odpowiadać poniższym wymaganiom: 

w instalacjach systemu zamkniętego wykonanych ze stali, sumaryczna zawartość jonów 
agresywnych (CL- + SO4

2-), nie może przekraczać 150 mg/l, przy czym zawartość jonów 
chlorkowych (CL-) nie może przekraczać 100 mg/l 
w instalacjach systemu zamkniętego wykonanych z materiałów mieszanych stal/miedź, 
sumaryczna zawartość jonów agresywnych (CL- + SO4

2-), nie może przekraczać 50 mg/l, 
przy czym zawartość jonów chlorkowych (CL-) nie może przekraczać 30mg/l 
zawartość tlenu nie może przekraczać 0,1 mg/l 
odczyn pH powinien wynosić: 
8,0 ÷ 9,5 – w instalacjach ze stali i żeliwa 
8,0 ÷ 9,0 – w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych stal/miedź 
twardość ogólna nie może przekraczać 4 mval/l 
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